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ПРОИЗВОДИМ СВЕТИЛЬНИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
И ПРОДАЕМ ПО 
РОССИЙСКОЙ ЦЕНЕ

 

Светильники прошли испытания в Научно-исследовательской лаборатории 

Омского Государственного Технического Университета «Светотехнические 

исследования» ООО СветЛаб. Протокол испытаний и IES-файл (по запросу)

 

видео производства
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TS-S-25
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 60 Вт
 световой поток 3500 – 6000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 2-х или 4-х контактным коннектор
 вес 1,3 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

диммирование на корпусе с функцией памяти

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

1

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ

153
50

9
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105
90

120

1
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320°
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TS-S-27

ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 44 Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 2-х или 4-х контактным коннектор
 вес 1,2 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

153
50

9
8

90
90

106

1
2

8

355°
320°

2

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°
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TS-S-30
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 60 Вт
 световой поток 3500 – 6000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 2-х или 4-х контактным коннектор
 вес 1,3 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

диммирование на корпусе с функцией памяти

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

3

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ
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TS-S-31

ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 44 Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты Ip20
 комплектуется 4-х контактным коннектором
 вес 1 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

4

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°
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TS-S-32
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 44 Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 1 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

5

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ
1
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ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 44 Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 1 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

6

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

TS-S-33
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 44 Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 0,9 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

 7

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ

TS-S-H01
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ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 38Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 1 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

8

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

TS-S-25
    БАП

         
         БАП 1.4            PELASTUS 

Блок аварийного питания
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TS-K-01
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 60 Вт
 световой поток 3500 – 6000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 1,5 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

9

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ
2
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TS-K-02

ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 64 – 120 Вт
 световой поток 7000 – 12000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 2,5 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

10

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°
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TS-K-03
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 96 – 180 Вт
 световой поток 10500 – 18000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 3,7 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

11

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ
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TS-S-Q01

ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 44 Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 1,4 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

12

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°
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TS-S-Q02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 64 – 88 Вт
 световой поток 7000 – 8400 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 2,7 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

13

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ
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TS-S-Q03

ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 96 – 130 Вт
 световой поток 10500 – 12500 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 3,4 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

14

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°
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TS-D-01
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 60 Вт
 световой поток 3500 – 6000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 0,8 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

15

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ
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TS-D-02

ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 32 – 60 Вт
 световой поток 3500 – 6000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 0,8 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

16

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 мощность 60 – 120 Вт
 световой поток 6500 – 13000 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 вес 1,6 кг

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

комплектация блоком аварийного питания

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

17

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ

TS-D-03
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ПАРАМЕТРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP20
 

 

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

18

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

15° 23° 30° 45° 60°

         
         БАП 1.4

            PELASTUS 

Блок 
аварийного 
питания

TS-S-K2 БАП TS-S-K1 БАП  
МОЩНОСТЬ 38Вт

вес 1.9 кг
МОЩНОСТЬ 2*38Вт

вес 2.9 кг

TS-S-K3 БАП
МОЩНОСТЬ 3*38Вт

вес 4 кг

Стекло: 
прозрачное/матовое

Коннектор
 без пайки 

Рефлектор
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 

светильник фасадный

возможна комплектация с цветопередачей CRI до 97 Ra

нанесение логотипа заказчика методом лазерной гравировки

возможность установки светофильтров

Угол рефлектора:

Коннектор
 без пайки 

Стекло: 
прозрачное/матовое

Рефлектор

19

Цвет корпуса: 

белый, черный, серый (матовые)

либо любой цвет заказчика по RAL

23° 30° 45° 60°

ПАРАМЕТРЫ

TS-FL-20

 мощность 32 – 44 Вт
 световой поток 3500 – 4200 Лм
 цветовая температура 3000 К; 4000 К
 индекс цветопередачи CRI >80 Ra
 степень защиты IP66
 вес 1 кг
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ШИНОПРОВОД

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА

20
трехфазный

длина:  1м, 2м

цвет: белый, черный, серый 

соединитель внутренний токоподвод

угловой соединитель

т/х-образный соединитель
           (по запросу)

усилитель стыказаглушка

скоба крепления комплект подвеса



Адрес производства: 
Омск, Чернышевского, 23

Телефон: 8 3812 77-06-07

Телефон : 8 800 500-18-07

Адрес электронной почты:
techsvet@mail.ru

Сайт: www.techsvet55.ru

Сайт: www.ledtrack.ru

 

видео производства


