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Настоящие стандарты организации (СТО) распространяются на светильники 

светодиодные (далее по тексту–«светильники и/или изделия»), предназначенные 

для энергосберегающего освещения как альтернатива использованию 

светильников с лампами накаливания, и лампами дневного света, а также 

целевого назначения. 

Светильники светодиодные предназначены для наружного освещения улиц, а 

также промышленных, офисных, торговых и прочих общественных помещений (в 

т.ч. предприятий, учреждений, и других помещений, улиц, дворов, площадей). 

При выборе иных (дополнительных) областей и условий применения 

светильников, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо 

руководствоваться требованиями настоящих технических условий и 

эксплуатационной документацией. 

Условное обозначение светильников при заказе должно включать: 

- наименование продукции, модели и торговой марки; 

- модификации или артикула (при наличии); 

- номер настоящих технических условий. 

Примечание: 

Допускается в условном обозначении указание дополнительных 

характеристик, определяющих конструктивное решение, оформление и 

особенности применения светильников, в соответствии с требованиями 

конструкторской документации обозначение (например, материала внешней 

оболочки светильника и категории размещения светильника согласно ГОСТ 

15150 и др.). 

Пример условного обозначения светильника при заказе и/или в других 

документах:  «Светильник светодиодный – СТО 34-61-001-2020».  

Настоящие СТО являются собственностью ООО «АлТехно» и не могут быть 

частично или полностью скопированы, тиражированы или использованы без 

разрешения владельца. 

 

Технические требования. Основные параметры и характеристики. 

 

Светильники должны соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, конструкторской документации, контрольным образцам-эталонам, и 

изготавливаться в соответствии с технологической документацией, утвержденной 

в установленном порядке. 

Внесение изменений в конструкторскую документацию должно 

производиться в установленном порядке. 



СТО 34-61-001-2020 

 

Светильники должны разрабатываться и изготавливаться с учетом 

требований ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-2, ГОСТ IEC 60598-2-1, 

ГОСТ CISPR 15, ГОСТ Р 51514, Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768, с изменениями от 9 

декабря 2011 года) и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» (утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г.). 

 

Параметры. 

 

Размеры, масса светильников и их составных частей должны соответствовать 

установленным в конструкторской документации. 

Установочные и присоединительные размеры светильников, а также 

предельные отклонения их линейных размеров и массы должны быть определены 

в конструкторской документации требований ГОСТ 26092. 

Основные технические характеристики светодиодных светильников, должны 

соответствовать установленным в конструкторской документации на конкретный 

тип светильника и таблицы 1. 

Питание электрических цепей: 

Род тока,                                                    переменный; 

Напряжение, В / частота тока, Гц                 150-265/50-60. 

Характеристика окружающего воздуха: 

климатическое исполнение по ГОСТ 15150: 

атмосферное давление, кПа от 84 до 107 

относительная влажность, % до 98. 
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Таблица 1 – Основные технические характеристики светильников 
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TS-S-25 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 153х140х120 

TS-S-27 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 153х128х106 

TS-S-30 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 153х90х128 

TS-S-31 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 250х150х90 

TS-S-32 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 100х190х200 

TS-S-33 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 105х100х225 

TS-S-H01 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 200х90х100 

TS-D-01 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 130х90 

TS-D-02 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 130х100 

TS-D-03 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 270х130х90 

TS-S-K01 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 194х194х100 

TS-S-K02 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 338х194х100 
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TS-S-K03 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 482х194х100 

TS-S-Q01 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 230х114х230 

TS-S-Q02 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 378х230х114 

TS-S-Q03 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 526х230х114 

TS-FL-20 >0.98 22 - 42 2420 – 4620  3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 200х100х110 

TS-S-M1 >0.98 5 - 15 550 – 1650 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 200х120х80 

TS-S-M2 >0.98 5 - 15 550 – 1650 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 170х120х80 

TS-S-M3 >0.98 5 - 15 550 – 1650 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 185х120х80 

TS-S-M4 >0.98 5 - 15 550 – 1650 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 220х120х80     

80 

TS-S-M5 >0.98 5 - 15 550 – 1650 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 120х80 

TS-S-M6 >0.98 5 - 15 550 – 1650 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 125х100 

TS-S-M7 >0.98 5 - 15 550 – 1650 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 210х100            

Ф80 

TS-PL-02 >0.98 32 - 60 3620 - 6600 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 595х595х40 

TS-PL-06 >0.98 32 - 60 3620 - 6600 3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP20 1200х180х40 

TS-SL-15 >0.98 30 - 100 3300 - 

11000 

3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP65 510х81х72 

TS-SL-16 >0.98 50 - 400 5500 - 

44000 

3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP65 510x140x58 

TS-GK-03 >0.98 60 - 210 6600 - 

23100 

3000 - 

5000 

>80  

<97 

≤ 1 К 15,24,

38,60 

IP65 500х495 

 

Масса светильников зависит от модели и модификации и указана в КД. 
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Габаритные размеры в соответствии с КД и таблицей 1. 

Срок службы светодиодных светильников не менее 50000 часов. 

Показатели надежности: 

- вероятность работоспособности изделия при наработке 50000 ч, 92% 

- назначенный срок службы, не менее 3 лет. 

Показатели надежности, эффективности и конструктивные параметры 

изделия должны соответствовать конструкторской и нормативной документации, 

определение показателей надежности производиться путем сбора информации с 

мест эксплуатации изделия в соответствии с РД 50-690. 

 

Светотехнические требования. 

 

Кривые силы света светильников в вертикальной плоскости должны 

соответствовать ГОСТ Р 54350. 

Освещение следует проектировать исходя из нормы средней яркости 

усовершенствованных покрытий согласно СП. 

Коэффициент запаса освещенности следует принимать равным 1,5. 

Класс светильников по светораспределению - П (I). 

Полная светотехническая характеристика и тип кривой силы света изделий 

устанавливаются по ГОСТ Р 54350. Допускается определять для светильников 

только светораспределение, если указание формы кривой силы света 

нецелесообразно. 

Допускается деградация (уменьшение) светового потока светодиодных 

излучателей, используемых в светильнике, на 30% по истечении 50 000 часов 

наработки. 

Обеспечиваемая освещенность - не менее 150 Лк на расстоянии 0,5 м. 

Цветовая температура излучаемого светильниками света должна находиться 

в диапазоне от 2000К до 7500К (кельвин) в зависимости от исполнения и 

модификации. 

 

Требования к конструкции. 

 

Светильники состоят из следующих основных частей: 

 корпусная металлическая, либо пластиковая конструкция; 

 рассеиватель; 

 узел крепления; 

 стекло защитное; 

 светодиоды (светодиодные модули), светотехнические устройства; 
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 блок питания (драйвер управления светодиодными модулями). 

Конструкция светильников должна обеспечивать их безаварийную 

работоспособность в рабочем положении, в заданных условиях эксплуатации. 

Конструкция светильников не должна представлять опасности как при 

нормальных условиях эксплуатации, так и в условиях неисправностей. В этой 

связи должна быть предусмотрена защита от возможности возникновения 

возгорания и распространения огня. 

В течение предполагаемой эксплуатации составные части светильников не 

должны нагреваться до недопустимой температуры, приводящей к их выходу из 

строя или возникновению неисправностей. 

В случае возникновения неисправности, составные части (элементы) 

светильников не должны нагреваться до температуры, создающей опасность 

возникновения возгорания или нарушающей безопасность конструкции. 

Соответствующие требования по тепловому режиму светильников, в 

зависимости от их конструктивного исполнения и модификации, должны 

обеспечиваться с учетом требований ГОСТ Р 54350. 

Конструкция светильников должна быть ремонтопригодной и обеспечивать: 

 доступность осмотра и проверки мест крепления и контактных соединений; 

 снятие отдельных комплектующих изделий, подлежащих замене, без 

общего демонтажа других частей; 

 взаимозаменяемость однотипных составных частей и деталей. 

Светильники, имеющие сменные компоненты или детали, должны 

обеспечивать условия для их замены без снижения безопасности изделия. 

Рассеиватели (отражатели), защитные стекла и линзы светильников должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 9503 и (или) ГОСТ 10036. 

Светильники в условиях эксплуатации по их типам применяются со 

стабилизированным источником постоянного тока, понижающим 

трансформатором, с соответствующими характеристиками по мощности. 

Суммарная мощность, потребляемая светильником, не должна превышать 

значения, установленного в эксплуатационной документации и при маркировке. 

Соединительные кабели, используемые при монтаже светильников, должны 

соответствовать нормам ГОСТ 7399. 

Элементы и комплектующие изделия, обеспечивающие присоединение 

светильников к сети электропитания должны соответствовать требованиям ГОСТ 

Р 54350. 

 

Требования к защитно-декоративным покрытиям. 
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Конструкция светильников, включая элементы крепежа, должна 

обеспечивать коррозионную стойкость элементов, подверженных коррозионному 

воздействию при эксплуатации и хранении, за счет использования 

соответствующих защитно-декоративных покрытий, соответствующих ГОСТ 

9.032 и ГОСТ 9.301 (класс не ниже IV) и ГОСТ 9.104. 

Виды (типы, марки) и толщины металлических и неметаллических покрытий, 

примененных в светильниках по их исполнениям, должны соответствовать 

требованиям конструкторской документации. 

Цвет защитно-декоративных покрытий - в соответствии с требованиями 

конструкторской документации и образцами-эталонами. 

Оттенки цвета не регламентируются. 

Не допускаются дефекты поверхности, царапины, заусенцы, повреждения 

покрытия, пятна, вздутия, нарушения изоляции и другие отступления от 

требований чертежа. 

Допускаются отдельные малозаметные царапины длиной не более 15 мм. 

В конструкции должны быть предусмотрены меры по предотвращению 

контактной коррозии в процессе эксплуатации. 

Толщина металлических и лакокрасочных покрытий должна устанавливаться 

в конструкторской документации, и быть не ниже 20 мкм. 

Прочность соединения лакокрасочных покрытий (при их применении) с 

основой (адгезия) должна быть не ниже 3 баллов по ГОСТ 15140. 

 

Требования к климатическим воздействиям. 

 

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 

разрушающих металлы и изоляцию. 

Окружающая среда может относиться к слабоагрессивной согласно СП 

28.13330. 

Светильники с влагостойкостью должны выдерживать непрерывное 

воздействие относительной влажности (95±3) % при температуре окружающей 

среды (35±5) °С в течение 72 ч. 

 

Электротехнические характеристики и требования по 

электробезопасности. 

 

Светильники должны сохранять работоспособность при максимальном 

изменении напряжения от 60 % до 120 % от номинального значения. 
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Все узловые части светильников должны быть соединены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.030. 

Нарушение соединения с заземлением при возникновении возможных 

неисправностей недопустимо. 

Опасные для жизни части не должны быть легко доступными. 

Винтовые и без винтовые контактные зажимы должны соответствовать 

ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

Контактные зажимы не должны испытывать чрезмерных механических 

нагрузок, приводящих к сокращению их срока службы. 

Без винтовые контактные зажимы не должны самопроизвольно ослабляться. 

Конструкция и электрическая схема светильников должны исключать 

возникновение короткого замыкания и нарушения изоляции между опасными для 

жизни элементами и доступными частями, соединяющимися с ними в результате 

случайных воздействий (ослабление крепления, вибрации и др.). 

Электрическая схема должна исключать возможность самопроизвольного 

отключения и изменения режимов работы светильники. 

Электрической схемой должна быть предусмотрена защита силовых цепей от 

перегрузок сети. 

Токоведущие детали должны изготовляться из меди, ее сплава с 

содержанием меди не менее 50 % или другого материала с характеристиками, 

близкими к сплавам меди.  

Клемные колодки, служащие для присоединения светильников к 

электрической сети, допускают как присоединение медных, так и алюминиевых 

проводов. 

Примечание - Алюминиевые провода могут использоваться, если они имеют 

близкие к сплавам меди характеристики и проведена оценка возможности их 

использования в каждом конкретном случае. 

Для внутреннего монтажа применяются провода сечением не менее 0,3 мм2, 

класса защиты II (с двойной изоляцией). 

Заземляющий контакт должен использоваться только для заземления 

изделия. 

Не допускается использовать заземление в качестве активного 

электрического контура. 

Все детали заземляющего контакта должны быть такими, чтобы свести к 

минимуму опасность электрической коррозии, возникающей от контакта с 

заземляющим проводом или с любыми другими металлическими деталями. 

Защитный контакт у светильников должен быть расположен вблизи 

присоединительных контактных зажимов. 
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Токоведущие и соседние с ними металлические детали должны быть 

разделены достаточным расстоянием. 

Пути утечки и воздушные зазоры должны быть не менее значений, 

указанных в ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2. 

Пути утечки должны быть не менее требуемых минимальных воздушных 

зазоров. 

Металлические оболочки должны иметь изолирующее покрытие, если при 

отсутствии такого покрытия 

пути утечки или воздушные зазоры между токоведущими деталями и 

оболочкой будут меньше значений, указанных в ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

Светильники, в случае, если для защиты от поражения электрическим током 

недостаточно корпуса, должны иметь достаточную защиту от случайного 

прикосновения к токоведущим деталям, согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1 как при 

установке, так и при эксплуатации. 

Детали, защищающие от случайного прикосновения к токоведущим частям, 

должны иметь достаточную механическую прочность и не должны ослабляться 

при нормальном использовании. Не должно быть возможности их снятия без 

применения инструмента. 

Коэффициент мощности светильников с установленными светодиодными 

модулями должен быть не ниже 0,65. 

Коэффициент полезного действия должен быть не менее 50 %. 

Металлические части светильников, доступные для прикосновения при 

замене источников света, которые при нарушении изоляции могут оказаться под 

напряжением, должны иметь надежное и устойчивое токопроводящее соединение 

с защитным зажимом. 

Сопротивление между защитным зажимом и каждой доступной для 

прикосновения металлической нетоковедущей частью светильники, которая 

может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 

Изоляция светильников в местах, соответствующих указанным в ГОСТ Р 

54350, должна выдерживать в течение 1 мин. при температуре воздуха 25 °С и 

относительной влажности не более 80 % без пробоя или перекрытия и холодном 

обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях по ГОСТ 

15150 испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц не менее 2000 

В. 

Примечание - Под корпусом понимаются все металлические части, которые 

при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением. 

Детали из изоляционного материала, на которых крепят токоведущие детали, 

должны отвечать нормам теплостойкости согласно ГОСТ 21341 по Мартенсу. 
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Электробезопасность светильников должна также обеспечиваться 

выполнением требований ГОСТ 12.3.019. 

Токоведущие части изолированных проводников не должны подвергаться 

разрушению от вибрации и значительному старению изоляции, сокращающему 

срок ее службы. В конструктивном решении светильников должно быть учтено 

влияние теплового расширения, электролитического действия разнородных 

металлов, а также стойкость материалов к воздействующим температурам. 

Части светильников, изготовленные из изоляционных материалов, 

незащищенные от пыли и влаги и несущие или соприкасающиеся с деталями, 

находящимися под напряжением, должны быть изготовлены из материала, 

устойчивого к токам поверхностного разряда. 

Прочие требования по электрической безопасности должны соответствовать 

ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2, а также обеспечиваться 

характеристиками и конструктивным решением внешних сетей (к которым 

подключаются светильники) и характеристиками составных частей и изделий 

светильников, в соответствии с распространяющейся на них нормативно-

технической документацией. 

По электромагнитной совместимости светильники должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51317.4.14, ГОСТ CISPR 15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51320. 

 

Требования по стойкости к механическим воздействиям. 

 

Светильники должны выдерживать вибрационные воздействия в упаковке 

при транспортировании ускорением 29,4 м/с², и транспортную тряску с 

ускорением до 30 м/с² при частоте 10–120 ударов в минуту. 

Светильники должны обеспечивать работоспособность в условиях, не 

превышающих по возможным механическим воздействиям диапазон частот 

синусоидальных вибраций 0,5–35 Гц, максимальную амплитуду ускорения 5 м/с² 

в течение 30 мин., если другие значения не заданы в конструкторской 

документации. 

Конструкция светильников должна быть устойчивой к ударным 

воздействиям по группе М5 согласно ГОСТ 17516.1. 

 

Требования к материалам, покупным изделиям. 

 

Технические требования к полуфабрикатам (заготовкам), деталям, 

сборочным единицам и комплектующим изделиям (в том числе покупным), а 

также к лакокрасочным, металлическим и неметаллическим неорганическим 
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защитным и защитно-декоративным покрытиям изделия – в соответствии с 

рабочей документацией. 

Используемые в осветительных установках оборудование и материалы 

должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, 

утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и 

условиям окружающей среды. 

Материалы и покупные изделия должны иметь сертификаты, паспорта или 

другие документы предприятия - изготовителя, подтверждающие их соответствие 

требованиям стандартов или технических условий. Допускается замена 

изготовителем покупных изделий материалов, указанных в документации, 

другими, свойства и характеристики которых не ухудшают качества деталей и 

изделия в целом; замена производится в установленном порядке. 

Выбор материалов, требования к материалам и крепёжным деталям должны 

удовлетворять требованиям стандартов или технических условий на эти изделия и 

следующим дополнительным требованиям: 

-материалы должны иметь сертификат предприятия - изготовителя; 

- крепёжные детали должны быть выполнены с покрытием. 

Крепежные изделия (болты, винты, гайки) должны изготавливаться из 

нержавеющей стали марок 20Х13, 12Х13 по ГОСТ 5632. Допускается крепежные 

изделия изготавливать из стали марок 08кп, 10кп, 20кп, 10, 20, 40 по ГОСТ 10702 

с последующим цинкованием или кадмированием с толщиной покрытия не менее 

15 мкм, а цинкового термодиффузионного покрытия - не менее 25 мкм по ГОСТ 

9.303. 

Комплектующие изделия должны быть подвергнуты внешнему осмотру и 

проверке, в результате которых устанавливается: 

 соответствие сопроводительной документации назначению изделия; 

 наличие сертификата соответствия; 

 наличие полного комплекта технической документации предприятия-  

изготовителя; 

 соответствие комплектности поставки, наличие клейм в случае, когда их 

наличие требуется согласно документации предприятия-изготовителя; 

 отсутствие видимых механических повреждений; 

 соответствие параметрам; 

 наличие маркировки. 

Порошковые краски, применяемые для защитно-декоративного покрытия 

профилей, опор, а также уплотняющие прокладки, должны иметь гигиеническое 

заключение органов Роспотребнадзора РФ. 
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Комплектность поставки светильников должна соответствовать требованиям 

конструкторской документации и условиям заказа. 

В комплект поставки светильников должны входить: 

 крепежные элементы и детали; 

 светильник или его составные части (если предусмотрена раздельная 

упаковка), а именно: 

 светильник; 

 светодиодные модули (по согласованию с заказчиком); 

 блоки питания (блок управления светодиодными модулями), (по 

согласованию с заказчиком). 

Предприятие-изготовитель по заказу потребителя должно поставлять для 

возможной замены в процессе эксплуатации узлы и детали (отражатели, 

рассеиватели и др.), входящие в комплект светильника, за исключением 

светодиодов и клеммных колодок. 

В комплект поставки каждого светильника должны входить 

эксплуатационные документы (паспорт, руководство по монтажу и 

эксплуатации), соответствующие ГОСТ 2.601. 

Вид эксплуатационного документа устанавливается изготовителем. 

В комплект поставки может также включаться комплект запасных частей, 

включая ЗИП и элементы крепежа, а также комплект инструментов и 

принадлежностей согласно сопроводительной документации. 

 

Маркировка. 

 

Каждый изготовленный светильник должен иметь маркировку по ГОСТ 

18620, размещаемую на корпусе, а также, при необходимости, на упаковочную 

тару. 

Маркировка, как правило, производится в виде этикетки на обратной стороне 

основания светильника или в виде ярлыка, прикрепляемого к нему. 

Маркировка должна быть постоянной, несмываемой, однозначно 

понимаемой и легко различимой. Конкретное место нанесения маркировки 

устанавливается в конструкторской документации. 

На транспортной таре должно быть нанесено наименование светильника и 

маркировка по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 со следующими манипуляционными 

знаками: «Беречь от влаги», «Верх»; также должен быть указан способ 

складирования (рядность укладки). 

Маркировка, в общем случае, должна содержать: 

 наименование предприятия-изготовителя, и (или) его товарный знак; 
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 адрес   предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение светильника по настоящим техническим условиям; 

 дату изготовления (месяц, год); 

 номинальное напряжение сети, В; 

 номинальную частоту тока, Гц; 

 номинальную мощность, Вт; 

 ограничения в использовании или применении светильников; 

 символ заземления; 

 степень защиты светильников по ГОСТ 14254; 

 массу нетто, кг; 

 номер партии; 

 клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле; 

 сведения о сертификации продукции, 

 обозначение настоящих технических условий. 

Маркировочные знаки, нанесенные краской, должны быть устойчивыми к 

воздействию атмосферных условий и нейтральных растворителей. 

Допускается нанесение дополнительных информационных данных, включая 

информацию рекламного характера. 

При необходимости, данные могут наноситься на нескольких языках. 

 

Упаковка. 

 

Составные части светильников или светильники в сборе упаковываются в 

индивидуальную тару, исключающую возможность их механических 

повреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации. 

При упаковке демонтаж электрической схемы недопустим. 

Отсоединение клеммных колодок и отдельных элементов электрической 

схемы, снабженных электрическими соединителями или клеммными колодками, 

не считается демонтажом электрической схемы. 

Светильники и их составные части упаковываются в индивидуальную 

упаковку из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. 

Допускается в качестве тары использовать коробки по ГОСТ 12301, ящики 

деревянные, отвечающие требованиям ГОСТ 16511 или ГОСТ 18617, коробки, 

ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, специальные контейнеры и 

другие упаковочные средства. 

При упаковке могут быть использованы дополнительные упаковочные 

средства: вкладыши из вспененного полистирола и т. п. 
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Допускается использовать другую тару, в том числе получаемую по импорту 

или изготавливаемую по чертежам предприятия-производителя светильников, 

обладающую необходимой прочностью. 

При транспортировании грузовых мест пакетами они должны 

соответствовать требованиям правил перевозки. 

В каждый транспортный ящик вкладывается упаковочный лист, 

эксплуатационные и товаросопроводительные документы, помещенные в пакет из 

полиэтиленовой пленки.  

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества светильников 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил 

эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации светильников  минимум 12 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию. 

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет 

бесплатный ремонт (замену) светильников и их составных частей 

(функциональных элементов), за исключением случаев, когда отказ вызван 

нарушением требований инструкции по эксплуатации. 

 


